












Commander SK: solução defi nitiva em inversor para uso geral

MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS VOGES PARA USO COM INVERSOR

Commander SK permite aos fabricantes agregar valor ao produto e ainda diminui o custo de instalação. 
Fácil de instalar, fácil de usar e com características integradas de alto desempenho que permitem a utilização em 
aplicações avançadas. O Commander SK é robusto e ideal para o uso em sistemas de automatização industrial. 

Com características diferenciadas, os motores Voges são a melhor 
opção para uso com inversor. O projeto pode ser desenvolvido para cada 
aplicação, seguindo as especifi cações elétricas e mecânicas do cliente.

www.voges.com.br

Encaixe rápido
Entrada para 
módulos opcionais 
de comunicação e 
expansão de I/O
(Acima do tamanho B)

Porta de comunicações 
RS485 - Modbus 
RTU como padrão

Conectores mola 
(sem parafuso)
Indicação clara

Programação fácil 
parâmetros mais usuais 
mostrados na frente do 
inversor

Star-up
(Posta em marcha)
Teclado simples

Montagem em trilho 
DIN (para inversores 
até 1,5kW / 2 hp)

Filtro EMC interno com 
desconexão fácil 

Conectores de força 
simples e fácil acesso, 
com identifi cação clara, 
inclusive para conexões 
do resistor de frenagem

Entrada para SmartStick / 
LogicStick 
(CLP e cópia 
de parâmetros)

IHM (Interface Homem 
Máquina) inclusa como 
padrão
IHM Remota 
opcional

MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS VOGES PARA USO COM INVERSOR

opção para uso com inversor. O projeto pode ser desenvolvido para cada 
aplicação, seguindo as especifi cações elétricas e mecânicas do cliente.



Unidrive SP
Inteligência e potência em um único produto

Desempenho e fl exibilidade permitem a você criar novas oportunidades, dispor de 
novos métodos de controle, incrementar a velocidade, melhorar processos e otimizar 
a produtividade. Unidrive SP proporciona isso e muito mais.

Um inversor, diversas potências

Unidrive SP é um inversor completo para automação, abrange 
a faixa de potencias de 0,37kW a 1,9MW (1/2cv – 2500cv). 
Todos os inversores possuem a mesma fl exibilidade em todas 
as potências.

Características

• Controle vetorial de malha fechada - precisão no controle 
de motores de indução permitindo torque nominal a 
velocidade zero

• Modo RFC (Rotor Flux Control) - performance dinâmica 
superior e estabilidade sem realimentação

• Controle vetorial de malha aberta - performance com um mínimo de confi guração
• Controle V/F - ideal para uso com múltiplos motores
• Modo regenerativo - método de controle ativo para redução de harmônicas e reaproveitamento de energia
• Várias opções de IHM
• CLP integrado
• Smartcard – backup e cópia de programação para múltiplos inversores
• Modbus RTU intergrado
• Filtro EMC integrado
• Entradas para três módulos opcionais - comunicações, I/Os, realimentação (feedback), 

segurança adicional e controles de automação
• Entrada universal para encoder incremental - SinCos, SSI, EnDAT e HIPERFACE
• Softwares - parametrização, programação do CLP integrado, backup, confi guração de redes, OPC server, visualização 

de variáveis. Totalmente gratuitos.
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Aplicações

• Hélices, bombas e compressores - economia de 
energia

• Elevação e movimentação de cargas
• Siderurgia/Metalurgia
• Indústria automotiva
• Papel e celulose
• Plástico e borracha
• Açúcar e álcool
• Têxtil
• Madeira, vidro, etc.


